
4G PRO SMS STYRING
Direkte 230VAC tilslutning, Varenr. 50-030

Standart model, uden tilbehør. 

Indhold I pakken:

1 stk. 4G PRO Styring (Box IP 66) 175x130x75mm. 

1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).

1 stk. Lille udvendig vinkel antenne. 

1 stk. Sim-kort medfølger i pakken 
            (Det er ikke et krav at bruge medfølgende sim-kort)

4G PRO STYRING har den nyeste GSM teknologi, den kan både kobles op på  4G / 2G mobil neBet.
Du kan bruge de fleste typer mobil operatører herunder Telenor, TDC, 3.dk, Telia og andre uden-
landske sim-kort.
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Gra$s Support:
WaterTec yder gra,s support på telefon 7734 9045 ,l indkodning af tekster og telefonnumre m.m. e?er levering. 
Når styringen har kontakt ,l mobilneDet, kan vi Fernstyre alle inds,llinger.
Der medfølger sim-kort i alle pakken, som kan ak,veres herfra på 5-10 minuDer. Det er ikke at krav at benyDe medfølgende sim-
kort.

2 digital indgange:
De 2 digital indgange, kan både sæ2es op 5l NC og NO funk5on. Når indgang kortslu2es 5l GND eller a>rydes 5l GND, 
afsendes SMS varsling. Max. 5 numre indkodet numre .
Mulighed for at sende e-mail varsling 5l flere e-mail adresser fra vores webportal.

Den tekst, som sendes ud via SMS i forbindelse med de to indgange og kan døbes eKer eget valg.
Hvis der F.eks er 5lslu2et en vand sensor 5l indgang 1.
Når DIG1 kortslu2es 5l GND, er det ideelt at modtage SMS varsling DRÆNBRØND: Høj Vandstand i brønd
Når DIG1 a>rydes fra GND, er det ideelt at modtage SMS varsling DRÆNBRØND: Normal OK

Relæ udgange følger ak?vitet på indgange:
De to relæ udgange kan indkodes 5l at følge indgangene, således at når digital indgange kortslu2es 5l GND, vil relæ 1 
tænde, ind5l indgang igen a>rydes. Bruges oKest 5l en ekstern sirene eller flash lys. En indbygget 5mer kan også 
ak5vere relæ i et antal minu2er.

UNITMANE -> Styringens navn:
Første linje i SMS beskeden kaldes "Unitname” og kan ændres valgfrit. Det vil være oplagt at ændre teksten 5l et navne, 
hvor styringen er placeret F.eks sted, vejnavn eller pumpe nr.
Hvis den samme kunde har flere styringer, er det en fordel at kunne skelne imellem de forskellige styringer.

Anvendelse:
I praksis anvendes de digitale indgange oKest at overvåge udfald på andre elektriske installa5oner, herunder svigt på 
ven5la5on, fejl på pumper, som forårsager forhøjet vandstand i brønd, vand på gulv, udfald på varmeanlæg/pille fyr og 
strømsvigt.

Temperaturovervågning: 
2 Analog indgange. Tilslutning af to temperatur føler, Varenr. 50-050, 4 meter kabel. Kan forlænges. Monteres direkte 
på skrueklemmerækker, temp1 og temp2. 
Styringen er effek5v og præcis 5l temperatur overvågning, hvad enten temperaturen s5ger eller falder. 
Temperaturovervågning af f.eks. kølerum, fryserum, serverrum og sommerhus, 5l forebyggelse mod frostsprængninger 
i vandrør/gulvvarme. 
Temperaturområde fra –55 5l (+80) grader. Kan også beny2es 5l at holde øje med fremløbstemperatur på pille fyr eller 
anden varmekilde.

TermostaFunk?on:
Begge udgange kan reguleres automa5sk ud fra temperaturføler. 
Temperatur føler 1 kan styre relæ1 og Temperatur føler 2 kan styre relæ2.

Analog indgang 4-20 mA:
Her kan 5lslu2et forskellige typer sensor.
F.eks Tryktransmi2er, varenr. 80-013.
Du kan jernaflæse den præcise vandstand i pumpe brønd eller sep5ktank. 
Pumpe kan reguleres automa5ske.
Du kan indkode et niveau for START af pumpe og et niveau for STOP af pumpe, således at pumpe TÆNDE /SLUKKE 
automa5sk ud fra de indtastede værdier. Du kan løbende følge niveauet og planlægge tømning af sep5ktank for at 
undgå tømning i weekenderne.
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En anden type tryk sensor (varenr. 80-012) kan måle tryk på 0-10 Bar.
Tryk sensor anvendes også i stor s5l i forbindelse med mark vanding, 5l at holde øje med vandtrykket i forbindelse 
med vandmangel eller hvis trykket falder ved en lækage på vandrør.
Der kan indkodes både min/max værdier for, hvornår der skal udsendes SMS varsling.
Derudover kan relæ1 tænde og slukke ud fra de indkodet grænseværdier.

Funk5oner 5l mark vanding er integreret  i styringen.
Ved at sende en SMS besked med ”START" trækker relæ-udgang-1 i 3 sek. og SMS besked ”STOP" trækker relæ-udgang-2 
i 3 sek.
De fleste mark vandingsanlæg har indgange 5l både start og stop, her5l 5lslu2es relæ1 og relæ2 fra 4G PRO STYRING.
 
Fugt sensor, Varenr. 50-056 måler fug5gheden fra 0-100% RH. Den har også indbygget temperatur sensor som 5lslu2es 
indgang temp1. Begge sensor kan indkodes med min/max værdier for, hvornår der skal udsendes SMS varsling.
Derudover kan relæ1 tænde / slukke ud fra de indkodet grænseværdier fra enten fugt sensor eller temperatursensor.

Digital puls indgang:
Anvendes typisk 5l vand-måler 5l at registrere vandgennemstrømning (m³) -  der løber igennem en vandmåler.
Du kan overvåge vandforbrug og opsæ2e grænseværdier - hvor meget vand der må passere i løbet af en 1-24 5mer.
Fra vores webportal er det muligt at gemme og aflæse værdier og sæ2e grænseværdier for varsling 5l flere E-mail 
adresser.
En anden løsning kunne være en kundetæller - hvor mange personer som passerer døråbning eller besøger et rum.

2 Relæ-udgang:
Relæ-udgange er poten5alfri og kan styre en varmekilde eller lys via simple en sms beskeder.
(Både NO og NC udgang, max. belastning relæ-udgang 230VAC/6A. Begge udgange har puls funk5on og 5mer funk5on.

Kommunika?on mellem flere styringer:
En indgang på styring nr. 1 kan tænde en udgange på styring nr. 2.
Styring nr. 1 (Master), kan tænde/slukker relæ-udgange på 1-10 andre styringer (Slave).
Anvendes F.eks 5l at Tænde / slukke julebelysning på forskellige områder i byområde.

BaNeri-backup:
Ved strømsvigt afsendes ”Power Off” og ”Power ON”, når strømmen kommer 5lbage igen. 
Endvidere afsendes SMS alarm, når ba2eri er ved at løbe tør. Ba2eri er ekstra 5lbehør, varenr. 50-051

SMS-Styringen er monteret i vandtæt box (IP 66), omgivet af gummimembran, samt forskruninger 5l ind-og udgående 
ledninger.

Data ?l Webportal:
Alle vores styringer kan aflevere data 5l vores Webportal. Et effek5vt redskab 5l at skabe overblik.

Webportal:
   ✓  Overblik over alle Styringer / Brønd alarmer på Danmarks kort.

      ✓  Skulle en styring gå offline på grund af mistet mobilnet, strømsvigt eller hærværk, vil fejlen blive registreret og e-   
            mail no5fika5on vil blive sendt ud, hvis der er indsat en e-mail adresse.

 ✓  Hver enkelt brøndalarm kan du navngive og indtaste nøjag5ge koordinater for placeringen.
 ✓  Ud over SMS-varslinger kan der 5lføjes flere e-mailadresser 5l modtagelse af alarmno5fika5oner.

   ✓  Alle driKsdata logget automa5sk, herunder måleværdier fra tryktransmi2er, fugt sensor, temperatur og vand-
           måler. Historiske alarmer og måledata kan 5lgås og analyseres eKer behov.
      ✓ Webportalen giver desuden mulighed for at eksportere data i Excel-format, hvilket gør det nemt at dokumentere       
          og viderebehandle oplysningerne.
        - Kræver abonnement.
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TILBEHØR

Sensor

Server-rum

Tilbehør, som kan 5lslu7es 4G PRO STYRING
BaOeri Backup (Besked ved strømsvigt) Varenr. 50-051
Temperatur føler med 4 m kabel Varenr. 50-050
Fugt -og temp sensor, 0-100% RH / –55 - (+90) Varenr. 50-056
Tryktransmi2er m/10m kabel  - 12-24V / 4-20mA) Varenr. 80-013
Tryktransmi2er m/30m kabel  - 12-24V / 4-20mA) Varenr. 80-014
Tryk sensor 1-10 bar (Vandtryk el. luZ)  Varenr.  80-012
Træ pille sensor (føler \l Silo) Varenr. 50-055
Sirene og Flach +12-30VDC Varenr. 30-037
LED Flash +12VDC Varenr. 30-035
Stor Niveau Vippe / Svømmer (Brønd), 5m kabel Varenr. 80-007
Stor Niveau Vippe / Svømmer (Brønd), 10m kabel Varenr. 80-016
Vand Sensor \l små brønde m/4 meter kabel Varenr. 80-005
Vand-sensor kabel (Gulv) ,1-2mm vand Varenr. 80-005G2

GSM-Antenne (Aflang m. selvklæb), m/2 m. kabel Varenr. 90-011
GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/5 m. kabel Varenr. 90-012
GSM-Antenne (Rund), udendørs, m/2 m. kabel Varenr. 90-013

Køle-trailer
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Stor niveau vippe
Varenr. 80-007

Sirene/flash
Varenr. 30-037

Vand-sensor
(Små brønde 20cm -> )

Varenr. 80-005

ON/OFF Afbryder

TILSLUTNINGSDIAGRAM
4G PRO SMS STYRING

Pumpe

230VAC

Tryktransmitter
0-500cm dybde
Varenr. 80-013

 Fugt -og temp sensor 
Varenr. 50-056

Tryk sensor
0-10 bar

Varenr. 80-016


