
Varenr. 50-033
Følg vandstanden 24/7 og få SMS varsling, når septiktank skal tømmes

Indsæt værdier for Start/stop af pumpe 

SMS
EMAIL

Funktioner:
• Relæ-udgang TÆNDER/SLUKKER pumpe ud fra Indkodet værdier for start/stop. 
• Aflæs løbende, hvor højt vandet står i septiktank eller pumpebrønd.
• Modtag SMS varsling, når niveau overskrider indkodet grænseværdi.
• Mulighed for login til web App. Logning af data. aflæsning og dokumentation.

Online liste med navn og placeringer over alle brønde på Danmarkskort.

4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
med tryktransmitter – Pumpe output 230VAC / 1100W

4G PRO PUMPE STYRING & 
ALARM

230 VAC

Komplet pakke bestående af:
1 stk. 4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC).
1 stk Tryktransmitter m/10 meter kabel (Dybde 0-500cm)
1 stk. Relæ udgang til pumpe 230VAC / 1100W
1 stk. Batteri-backup, besked ved strømsvigt. 
1 stk. GSM vinkel antenne. 1 stk. GSM vinkel antenne
1 stk. Dansk Quick vejledning, kom hurtig i gang.

(Fri support på telefon 7734 9045)
Der kan tilsluttes yderligere to ekstra niveau-vipper, 
hvis der er behov for ekstra sikring længere oppe i brønden.

Support På telefon +45 7734 9045

ALARM !
Høj Niveau 75%

ALARM !
Strømsvigt

ALARM !
Pumpe fejl



Valg af relæ-output til pumpe:
Varenr. 50-033 ® Relæ output til pumpe: 1100W / 230V
Varenr. 50-037 ® Relæ output til pumpe: 4500W / 230V
Varenr. 50-039 ® Relæ output til pumpe: 12KW / 400V

4G PRO PUMPE STYRING & ALARM har den nyeste GSM teknologi og kan derfor både kobles op på 4G / 2G nettet.
Styringen finder selv den bedste dækning og forbinder sig til dette.
Du har en styring som er fremtidssikret et stykke ud i fremtiden, når 2G nettet lukker på et tidspunkt.

Fri Support:
Ring til WaterTec på telefon 7734 9045, så koder vi styringen med dine ønskede tekster og værdier for dig.

Der medfølger sim-kort i alle pakkerne, som kan aktiveres herfra på 5-10 minutter. 
Det er ikke at krav at benytte medfølgende simkort.

Du kan fjernaflæse den præcise vandstand i pumpe brønd eller septiktank. Pumpe kan reguleres automatiske.
Du kan indkode et niveau for start af pumpe og et niveau for stop af pumpe, således at pumpen TÆNDER/SLUKKER automatisk ud 
fra de indtastede værdier. Du kan løbende følge niveauet og planlægge tømning af septiktank for at undgå tømning i weekenderne.
Der kan tilsluttes yderligere to niveau vipper, hvis der er behov for en ekstra sikring længere oppe i brønden eller til
omkringliggende brønde.

Tryktransmitter placeres ca. 5 cm fra bundet af septiktank eller brønd. Det kan være en fordel at fastgøre den til en sten eller binde 
den fast, så den bliver på bunden. Ud fra vandtrykket måler tryktransmitter den nøjagtige niveau fra 0-5 meter, 0-500cm)

Vandtryk som påvirker tryktransmitter:
Brøndens diameter har ikke indflydelse på vandtrykket. Uanset om du måler i et rør på 10 cm i diameter, en brønd på 30 cm i 
diameter eller et bassin i en svømmehal, vil vandtrykket være det samme. 
Så hvis F.eks vandstanden står 50 cm højt i et rør, et bassin eller brønd vil trykket være det samme.

SMS Varsling:
Du kan indkode min/max grænseværdier for, hvornår styringen skal sende SMS varslinger.
I tilfælde af pumpefejl vil vandstanden stige og du vil modtage SMS varsling, når grænseværdi overskrides.

Tilslutning / Batteri backup ved strømsvigt:
Styringen tilsluttes 230VAC direkte. Ved strømsvigt, vil der fortsat være +12V til tryktransmitter fra batteri.
Så ved strømsvigt vil det fortsat være muligt at aflæse tryktransmitter niveau. 

Styringen er monteret i vandtæt box (IP 66), omgivet af gummimembran, samt forskruninger for ind-og udgående kabler.
Kan placeres i hårdt belastede miljøer. Det er på eget ansvar, hvis styringen monteret nede i brønden.

Webportal:
✓ Overblik over alle Styringer / Brønd alarmer på Danmarks kort.
✓ Skulle en styring gå offline på grund af mistet mobilnet, strømsvigt eller hærværk, vil fejlen blive registreret og e-

mail notifikation vil blive sendt ud, hvis der er indsat en e-mail adresse.
✓ Hver enkelt brøndalarm kan du navngive og indtaste nøjagtige koordinater for placeringen.
✓ Ud over SMS-varslinger kan der tilføjes flere e-mailadresser til modtagelse af alarmnotifikationer.
✓ Alle driftsdata logget automatisk, herunder måleværdier fra tryktransmitter, fugt sensor, temperatur og vand-

måler. Historiske alarmer og måledata kan tilgås og analyseres efter behov.
✓Webportalen giver desuden mulighed for at eksportere data i Excel-format, hvilket gør det nemt at dokumentere       

og viderebehandle oplysningerne.
- Kræver abonnement.

4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
med tryktransmitter – Pumpe output 230VAC / 1100W

Support På telefon +45 7734 9045



Stor niveau vippe
Varenr. 80-007

Vand-sensor
Varenr. 80-005

TILSLUTNINGSDIAGRAM
4G PRO SMS STYRING

TrykTransmitter
m/10 m kabel
Varenr. 80-013

Kontakt: Tænd/Sluk Styring

Max. Pumpe 
230VAC / 1100W

Ved strømsvigt, vil der fortsat være 
+12V på +12V OUT  via batteri. 

Support På telefon +45 7734 9045



Support På telefon +45 7734 9045

Mål det præcise niveau af spildevand eller regnvand i septiktank eller pumpebrønd
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4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
Med tryktransmitter,  0-500cm dybde

WEB CLOUD

Adgang til webportal:
Tjek alle data som logges .
Tjek tidligere niveauer og alarmer.
Exporter alle data, til dokumentation.
Opsæt e-mail alarm ved forskellige niveauer.
Pumpestyring kan også fungere selvstændig, uden webportal.

Support:
Husk at vi yder support i forbindelse med installationen.
Du ringer og vi fjernstyrer alle indstillinger, hvorefter der foretages en 
test med pumpen og SMS varsling.

Eksempler med 6000L septiktank:
Når denne 6000L septiktank er fuld, vil tryktransmitter måle ca. 28%, 
som svare til ca. 140cm.

Styringen aflæses i % og indkodningen er i %. 
5cm svare til 1% eller 1m dybde svare til 20%

NIVEAU 
ALARM

®START PUMPE 150cm / 30%

®50%

STOP PUMPE 3%
15 cm

®



4G PRO PUMPE STYRING OG NIVEAU ALARM
Med tryktransmitter,  0-500cm dybde

Varenr. 50-033
Følg vandstanden 24/7 og få SMS varsling, når septiktank skal tømmes

Indsæt værdier for Start/stop af pumpe 

Support På telefon +45 7734 9045


