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SÅDAN FUNGERER EN TRYKTRANSMITTER  
 

Tryktransmitter registrerer, hvor højt vandet står, og sender informationen videre til styringen som kan starte 
eller stoppe en pumpe automatisk. 
 
Tryktransmittere bruges ofte i installationer, hvor det er vigtigt at holde øje med vandniveauet, for eksempel i 
regnvandsbrønde, drænbrønde, pumpestationer og vandtanke. 
 
En af fordelene ved denne type sensor er, at den giver en kontinuerlig og præcis måling af vandstanden.  
Det gør det muligt både at styre pumper mere nøjagtigt og at reagere hurtigt, hvis vandstanden bliver for høj 
eller for lav. 
 
Tryktransmitter placeres typisk i bunden af brønden, hvor den måler trykket fra vandet ovenover. Jo højere 
vandstanden er, desto større bliver trykket. Denne måling omdannes til et signal (4-20mA), som styringen 
bruger til at beregne vanddybden – fra 0 til 500 cm. 
 
Driftsikker løsning 
4–20 mA signalet er robust og modstandsdygtigt over for elektrisk støj, hvilket gør det velegnet til industrielle 
og tekniske installationer. 
 
Fordele 
Der er flere fordele ved at bruge en tryktransmitter frem for traditionelle niveaufølere: 
I modsætning til niveau vippe / flydere, der kun giver et on/off signal, så leverer tryktransmitteren en konstant 
måling af vandstanden - en kontinuerlig måling. 
 
Lang levetid og minimal vedligeholdelse 
Da sensoren typisk er kapslet og designet til våde miljøer, kræver den meget lidt vedligeholdelse. 
 
Vidste du, at det er muligt at tilslutte en tryktransmitter til alle 4G PRO STYRINGER og bruge enheden som 
pumpestyring? Det giver ekstra fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder i samme løsning. 
 
Ved at kende den præcise vandstand kan 4G PRO STYRING automatisk styre pumpen.  
 •  Starte pumpen, når vandstanden når et bestemt højt niveau  - du vælger selv dit niveau. 
 •  Stoppe pumpen, når vandet er pumpet ned til et lavere niveau  - du vælger selv dit niveau. 
 •. Give alarm, hvis vandstanden bliver for høj eller for lav - du vælger selv dit niveau. 
 
Tryktransmitter leveres i to forskellige kabel længder, 10 meter og 30 meter: 
Tryktransmitter med 10m kabel, 12-30V, 4-20mA, 0-500cm, Varenr. 80-013 
Tryktransmitter med 30m kabel, 12-30V, 4-20mA, 0-500cm, Varenr. 80-014 
 
  
4G PRO STYRING kan også leveres som et komplet sæt med tryktransmitter. 
4G PRO PUMPE STYRING & ALARM, max. 1100W, Varenr. 50-033 
4G PRO PUMPE STYRING & ALARM, max. 4500W, Varenr. 50-037 
4G PRO PUMPE STYRING & ALARM, max. 12KW, Varenr. 50-039 
 
4G PRO PUMPE STYRING har været i drift siden 2021 og anvendes i dag i en lang række installationer. 
 
Flere større entreprenørvirksomheder anvender vores pumpestyringer, fordi de er stabile, driftssikre og 
nemme at implementere, Samtidig kræver de hverken cloud-tilknytning eller abonnementsløsninger, som ofte 
gør styringerne dyrere og medfører ekstra drift omkostninger. 
 
 

https://ao.dk/tryktransmitter-med-10m-kabel-0985500418
https://ao.dk/tryktransmitter-med-30m-kabel-0985500421
https://ao.dk/4g-pro-pumpe-styring-1100w-0985500382
https://ao.dk/4g-pro-pumpe-styring-4500w-0985500395
https://ao.dk/4g-pro-pumpe-styring-12kw-0985500405
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Vi er i øjeblikket i gang med at udarbejde en større referenceliste, der illustrerer anvendelsesmulighederne hos 
kunderne i praksis. Du kan se den tidligere version af reference liste, Hent PDF reference liste. 
 
Senere på året lancerer vi en udvidet referenceliste med endnu flere cases, billeder og eksempler fra virkelige 
installationer, så du får et endnu bedre indblik i mulighederne og anvendelsen i praksis. 
 
Husk, at WaterTec kan kommunikere med alle styringer i marken og at vi kan hjælp dig med at tilpasse, 
hvornår pumpen skal starte og stoppe, samt hvornår der skal sendes SMS- eller e-mail varslinger. 
 
Vi sidder klar med support alle hverdage – mandag til torsdag fra kl. 9.00–15.00 og fredag fra kl. 9.00–14.00. 
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 48 26 10 10, hvor vi klar til at hjælpe. 
 
 
 

http://controller.dk/REFERENCER_LEGTECH.pdf

