Varenr. 50-021, ny opdateret model
Fugt- og temperaturmaler som giver praecis viden om indeklima og materialeforhold
Sikrer at materialer (trae, beton, isolering, elektronik m.m.) er under korrekte forhold

Et godt klima forbedrer komfort, produktivitet og arbejdsforhold

Komplet pakke bestaende af:

* 4G PRO SMS STYRING i box (IP 67) - 175x130x75mm O

* Indbygget strgmforsyning (Direkte 230VAC).

® GSM vinkel antenne. 4G PRO FUGT &

* Fugt & temperatur sensor i stalhus m/5 meter kabel. TEMPERATUR ALARM

® Batteri backup, besked ved strgmsvigt.

* Mulighed for tilslutning af ekstra temperaturfgler.

* Mulighed for tilslutning af tree pille sensor, Varenr. 50-055

* Mulighed for tilslutning af Vand kabel, Varenr. 80-005-2G
- Opdager 1-2 mm pa gulv arealer.

® Incl. Varmestyring, indbygget termostatfunktion.
- Temperaturfgler regulerer relae-udgang automatisk.

® Manuelt teend/sluk via SMS besked.

®  Fri support til indkodninger af graensevardier m.m.

& 3

Mulighed til adgang til Webplatform:

v’ Opsaetning af flere e-mail ’s for alarm varslinger.
v' Logning af fugt og temperatur veerdier.

v’ Export af data til dokumentation.

v’ Taend/sluk varme via vores kalender system.

Temperaturomrade: +99°C - (-40)
Fugt maler: 0-100% RH
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Potencialfri relae-udgangq
(max. Belastning 230V/6A)

Kontakt: ON/OFF afbryder

Afstands mdler 30-600 cm
(Tilslutning Ultralyds sensor)

connector

Battery

Varmekilde 1-

230VAC

Ekstra tilbeher, Vand kabel, Varenr. 80-005-G2

- Vand kabel kan forleenges med 40 meter

Scan QR-kode for at se video, =
Fglsomheden pa vandkabel
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Fugt & Temperature sensor:
0-100% RH - 4-20mA / 12-24V
NTC (-40) — (+99) °C

Med 5 meter kabel

WATERTEC



