4G PRO STYRING og MARK VANDING

Varenr. 50-030 i @ s

Fjernstyr START og STOP knappen pa vandingsanlaeg fra kontoret eller fra din telefon

Funktioner:

* Send en SMS med START for at teende vandingsanlaeg og Send en SMS med STOP for at slukke vandingsanlaeg.

* Aflaes Ipbende, hvor hgjt vandet star i pumpebrgnd.

*  Modtag SMS Varsling, hvis vand niveau er lav.

* Modtag SMS varsling, hvis vandtryk er faldende eller der er en laekage pa vandrgr.

* Ekstra indgange til temperatur fgler, hvis temperaturovervagning er ngdvendig. """Trr‘;’k"s'esn";f,’r”

Komplet pakke bestaende af:

1 stk. 4G PRO STYRING

1 stk. Indbygget strgmforsyning (Direkte 230VAC)
2 stk. Relae udgange, tilsluttes teend og sluk knap
1 stk. GSM vinkel antenne.

Fri support og hjzelp pa telefon 7734 9045

Varenr. 80-013
TrykTransmitter

Ekstra indgange og tilbehgr:

Batteri-backup, besked ved strgmsvigt, Varenr. 50-051
4-20mA indgang til Tryktransmitter (Dybde 0-500cm), Varenr. 80-013
eller tryk sensor 1-10 Bar, Varenr. 80-012

Ekstra indgange til to ekstra niveau-vipper eller vand-sensor

Ekstra indgange til to temperatur fgler, Varenr. 50-050

230 vac

ALARM !
Lav Niveau 15%

ALARM !
Strgmsvigt

ALARM !
Pumpe fejl

Support Pa telefon +45 7734 9045

WATERTEC



Gratis Support:

WaterTec yder gratis support pa telefon 7734 9045 til indkodning af tekster og telefonnumre m.m. efter levering.

Nar styringen har kontakt til mobilnettet, kan vi fjernstyre alle indstillinger.

Der medfglger sim-kort i alle pakken, som kan aktiveres herfra pa 5-10 minutter. Det er ikke at krav at benytte medfglgende sim-
kort.

2 digital indgange:

De 2 digital indgange, kan bade sattes op til NC og NO funktion. Nar indgang kortsluttes til GND eller afbrydes til GND,
afsendes SMS varsling. Max. 5 numre indkodet numre .

Mulighed for at sende e-mail varsling til flere e-mail adresser fra vores webportal.

Den tekst, som sendes ud via SMS i forbindelse med de to indgange og kan dgbes efter eget valg.

Hvis der F.eks er tilsluttet en vand sensor til indgang 1.

Nar DIG1 kortsluttes til GND, er det ideelt at modtage SMS varsling DRENBR@ND: Hgj Vandstand i brgnd
Nar DIG1 afbrydes fra GND, er det ideelt at modtage SMS varsling DRENBR@ND: Normal OK

Relze udgange fglger aktivitet pa indgange:

De to relee udgange kan indkodes til at fglge indgangene, séledes at nar digital indgange kortsluttes til GND, vil relee 1
taende, indtil indgang igen afbrydes. Bruges oftest til en ekstern sirene eller flash lys. En indbygget timer kan ogsa
aktivere relze i et antal minutter.

UNITMANE -> Styringens navn:

Fgrste linje i SMS beskeden kaldes "Unitname” og kan @&ndres valgfrit. Det vil vaere oplagt at andre teksten til et navne,
hvor styringen er placeret F.eks sted, vejnavn eller pumpe nr.

Hvis den samme kunde har flere styringer, er det en fordel at kunne skelne imellem de forskellige styringer.

Anvendelse:

| praksis anvendes de digitale indgange oftest at overvage udfald pa andre elektriske installationer, herunder svigt pa
ventilation, fejl pd pumper, som forarsager forhgjet vandstand i brgnd, vand pa gulv, udfald pa varmeanlaeg/pille fyr og
stremsvigt.

Temperaturovervagning:

2 Analog indgange. Tilslutning af to temperatur fgler, Varenr. 50-050, 4 meter kabel. Kan forleenges. Monteres direkte
pa skrueklemmerakker, temp1 og temp?2.

Styringen er effektiv og praecis til temperatur overvagning, hvad enten temperaturen stiger eller falder.
Temperaturovervagning af f.eks. kalerum, fryserum, serverrum og sommerhus, til forebyggelse mod frostspraengninger
i vandrgr/gulvvarme.

Temperaturomrade fra =55 til (+80) grader. Kan ogsa benyttes til at holde gje med fremlgbstemperatur pa pille fyr eller
anden varmekilde.

3 . ID:Dalle Valle Axeltowers;
Termostatfunktion: S
Begge udgange kan reguleres automatisk ud fra temperaturfgler. B el
Temperatur fgler 1 kan styre releel og Temperatur fgler 2 kan styre relae?2. gffm‘gpg/gﬂ’ﬂm
ReIay1:dN; '
Relay2:0FF;
. ALARM INDBLASNING:OFF;
Analog indgang 4-20 mA: ALARM UDSUGNINGIOFF;
. . Temp1:22.3;
Her kan tilsluttet forskellige typer sensor. L2l
emp3:122.1;
F.eks Tryktransmitter, varenr. 80-013. Fereidd

Field:Fair;

Du kan fjernaflaese den preaecise vandstand i pumpe brgnd eller septiktank. 8o

Pumpe kan reguleres automatiske.

Du kan indkode et niveau for START af pumpe og et niveau for STOP af pumpe, sadledes at pumpe TANDE /SLUKKE
automatisk ud fra de indtastede vaerdier. Du kan Igbende fglge niveauet og planlaegge tsmning af septiktank for at
undgad temning i weekenderne.




En anden type tryk sensor (varenr. 80-012) kan male tryk pa 0-10 Bar.

Tryk sensor anvendes ogsa i stor stil i forbindelse med mark vanding, til at holde gje med vandtrykket i forbindelse
med vandmangel eller hvis trykket falder ved en laekage pa vandrgr.

Der kan indkodes bade min/max vaerdier for, hvornar der skal udsendes SMS varsling.

Derudover kan rele1 teende og slukke ud fra de indkodet greensevaerdier.

Funktioner til mark vanding er integreret i styringen.
Ved at sende en SMS besked med "START" traekker relae-udgang-1i 3 sek. og SMS besked ”"STOP" traekker relee-udgang-2
i 3 sek.

De fleste mark vandingsanlaeg har indgange til bade start og stop, hertil tilsluttes releel og relae2 fra 4G PRO STYRING.

Fugt sensor, Varenr. 50-056 maler fugtigheden fra 0-100% RH. Den har ogsa indbygget temperatur sensor som tilsluttes
indgang temp1. Begge sensor kan indkodes med min/max vaerdier for, hvornar der skal udsendes SMS varsling.
Derudover kan relae1 taende / slukke ud fra de indkodet graenseveerdier fra enten fugt sensor eller temperatursensor.

Digital puls indgang:

Anvendes typisk til vand-maler til at registrere vandgennemstrgmning (m3) - der Igber igennem en vandmaler.

Du kan overvage vandforbrug og opsaette graensevaerdier - hvor meget vand der ma passere i lpbet af en 1-24 timer.
Fra vores webportal er det muligt at gemme og afleese vaerdier og saette graensevardier for varsling til flere E-mail
adresser.

En anden Igsning kunne vaere en kundetaeller - hvor mange personer som passerer dgrédbning eller besgger et rum.

2 Relxe-udgang:
Relae-udgange er potentialfri og kan styre en varmekilde eller lys via simple en sms beskeder.
(Bade NO og NC udgang, max. belastning relee-udgang 230VAC/6A. Begge udgange har puls funktion og timer funktion.

Kommunikation mellem flere styringer:

En indgang pa styring nr. 1 kan taeende en udgange pa styring nr. 2.

Styring nr. 1 (Master), kan taende/slukker relee-udgange pa 1-10 andre styringer (Slave).
Anvendes F.eks til at Teende / slukke julebelysning pa forskellige omrader i byomréde.

Batteri-backup:
Ved strgmsvigt afsendes "Power Off” og “Power ON”, nar strommen kommer tilbage igen.

Endvidere afsendes SMS alarm, nar batteri er ved at Igbe t@r. Batteri er ekstra tilbehgr, varenr. 50-051

SMS-Styringen er monteret i vandtaet box (IP 66), omgivet af gummimembran, samt forskruninger til ind-og udgaende
ledninger.

Data til Webportal:
Alle vores styringer kan aflevere data til vores Webportal. Et effektivt redskab til at skabe overblik.

Webportal:
v Overblik over alle Styringer / Brond alarmer pa Danmarks kort.
V' Skulle en styring ga offline pa grund af mistet mobilnet, strémsvigt eller haervaerk, vil fejlen blive registreret og e-
mail notifikation vil blive sendt ud, hvis der er indsat en e-mail adresse.

V' Hver enkelt brgndalarm kan du navngive og indtaste ngjagtige koordinater for placeringen.

v Ud over SMS-varslinger kan der tilfgjes flere e-mailadresser til modtagelse af alarmnotifikationer.

v Alle driftsdata logget automatisk, herunder malevardier fra tryktransmitter, fugt sensor, temperatur og vand-
maler. Historiske alarmer og maéledata kan tilgas og analyseres efter behov.

Vv Webportalen giver desuden mulighed for at eksportere data i Excel-format, hvilket ggr det nemt at dokumentere
og viderebehandle oplysningerne.

- Kraever abonnement.




Tilbehgr, som kan tilsluttes 4G PRO STYRING
Batteri Backup (Besked ved strgmsvigt)
Temperatur fgler med 4 m kabel

Fugt -og temp sensor, 0-100% RH / —55 - (+90)
Tryktransmitter m/10m kabel - 12-24V / 4-20mA)
Tryktransmitter m/30m kabel - 12-24V / 4-20mA)
Tryk sensor 1-10 bar (Vandtryk el. luft)

Tree pille sensor (fgler til Silo)

Sirene og Flach +12-30VDC

LED Flash +12VDC

Stor Niveau Vippe / Svesmmer (Brgnd), 5m kabel
Stor Niveau Vippe / Svgmmer (Brgnd), 10m kabel
Vand Sensor til sma brgnde m/4 meter kabel
Vand-sensor kabel (Gulv) ,1-2mm vand

GSM-Antenne (Aflang m. selvklaeb), m/2 m. kabel
GSM-Antenne (Rund), udendgrs, m/5 m. kabel
GSM-Antenne (Rund), udendgrs, m/2 m. kabel

Varenr. 50-051
Varenr. 50-050
Varenr. 50-056
Varenr. 80-013
Varenr. 80-014
Varenr. 80-012
Varenr. 50-055
Varenr. 30-037
Varenr. 30-035
Varenr. 80-007
Varenr. 80-016
Varenr. 80-005

Varenr. 80-005G2

Varenr. 90-011
Varenr. 90-012
Varenr. 90-013




TILSLUTNINGSDIAGRAM
4G PRO SMS STYRING
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