
Gra$s support 
På telefon +45 7734 9045

4G PRO TEMPERATUR ALARM
Varenr. 50-038

Temperaturovervågning af madvarer i Fryse-og kølerum.
SMS Varmestyring i sommerhus eller kirke, termosta?unk@on og frostsikring af vandrør. 

Overvågning af fremløbs temperatur af pille fyr og alarm for påfyldning træpiller.

Komplet pakke bestående af:
1 stk. 4G PRO SMS STYRING i box (IP 67) - 175x130x75mm
1 stk. Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC)
2 stk. Temperatur føler m/4 meter kabel
1 stk. BaReri backup, besked ved strømsvigt
1 stk. GSM vinkel antenne (Mulighed for ekstern antenne)
1 stk. Dansk Quick vejledning, kom hur9g i gang.

(Fri support på telefon 7734 9045)

Adgang 'l Web App:
Varmestyring, ugeplan mandag-søndag. Tænd/sluk varme.
Mulighed for logning af temperatur, graf visning og export af data.

Varmestyring

Temperatur overvågning

Server rum

SMS Temperatur Alarm

230 VAC

Køle-
traile

r

High Temperature
-16℃

ALARM !
Strømsvigt

Lov Temperature
5℃

Temperaturområde:

+100℃
- (-55)



4G PRO SMS TEMPERATUR ALARM  (Varenr. 50-038)
4G PRO SMS TEMPERATUR ALARM har den nyeste GSM teknologi og kan derfor både kobles op på 4G / 3G / 2G neIet.
Styringen finder selv den bedste dækning og forbinder sig Ml deIe.
Du har en styring som er fremMdssikret et stykke ud i fremMden, når 2G neIet lukker på et Mdspunkt.

Det er et oplagt valg, hvis du vil beskyIe madvarer i fryserum, kølerum og laboratorie varer eller overvåge et pillefyr.
Også velegnet Ml at overvåge serverrum, hvis temperaturen sMger, forårsaget af defekt køleanlæg eller i forbindelse med strømsvigt.

Komplet pakke bestående af: 
1 x 4G PRO SMS Styring (Box IP 67) 175x100x45mm
1 x Indbygget strømforsyning (Direkte 230VAC)
2 x Temperaturføler m/4 meter kabel (Kan forlænges med skærmet kabel)
1 x GSM vinkel antenne, mulighed for ekstern antenne.
1 x BaIeri-backup, besked ved strømsvigt.
1 x Sim-kort indlagt i pakken, som kan akMveret på 10 minuIer. 
1 x Quick Brugervejledning (Dansk) + GraMs hjælp Ml indkodning på telefon 7734 9045

Der kan MlsluIes to temperaturfølere. Temperaturområde fra –55 Ml (+99) grader.

Overvågning af pille fyr:
Temperaturføler kan monteres på varme fremløbsrøret og varsle, hvis temperaturen falder i forbindelse med aske STOP eller manglende træ-
piller. Du kan ydermere MlsluIe en træ-pille sensor som fortæller dig, når det er Md Ml at påfylde pille-silo. Pille-sensor varenr. 50-055 .

Varmestyring i sommerhus eller kirke:
Styringen har to relæ-udgang (potenMalfri), hvorpå du kan styre varmekilde via fra mobiltelefon.
(Belastning relæ-udgang Max. 230VAC/6A).
Vi Mlbyder også Web App login, hvorfra bruger kan vælge alle dage mandag-søndag og indtaste Mdspunkter for tænd/sluk varme.

EffekMv sikring mod frostsprængning i vandrør i Mlfælde af defekt varmepumpe eller varmeapparat.

Indbygget termosta<unk=on:
Der er termostafunkMon, som gør det muligt at regulerer temperaturen automaMsk.
De to relæ-udgange kan reguleres automaMsk via temperaturføler.
Temperaturføler 1, kan regulerer relæ1 og Temperaturføler 2, kan regulerer relæ2.  (Max belastning på relæ-udgange: 230V/6A).

Varsling lokalt på stedet med lyd eller blink:
Relæ-udgange kan også bruges Ml sirene i form a lokalt varsling. Vi anbefaler sirene med blink, varenr. 30-037.

Ba?eri backup: 
Ved strømsvigt, afsendes SMS med”Power Off”  og ”Power ON”, når strømmen kommer Mlbage. 
Når baIeri er ved at løbe tør, afsendes også alarmvarsling.

Styringen er monteret i vandtæt box (IP67), omgivet af gummimembran, samt forskruninger for ind-og udgående kabler. 
Kan placeres i hårdt belastede miljøer, herunder køretøjer, kældere og udendørsarealer. 

Web App:
Mulighed for eget login Ml Web App. hIps://app.controller.dk
Logning af temperatur, graf visning - Mme/dag/år og export af data for dokumentaMon.
Varmestyring: Mdsstyring -> mandag-søndag, indtast Mdspunkter for tænd/sluk varme.
Kræver abonnement. 

Ekstra informaMon

• Hent vores e-katalog eller få det med posten.

• Hvorfor vælge en Brønd Alarm fra Legtech Teknik Aps

• Referencer ->   Se hvem der bruger vores styringer  og hvordan !

https://www.legtech.dk/katalog/
https://controller.dk/Dokumenter/Hvorfor_Legtech.pdf
https://www.legtech.dk/referencer/
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